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Especificações técnicas Romi GL 170G

Capacidade

diâmetro admissível sobre a proteção do eixo Z mm  410

diâmetro máximo torneável  mm  170

Curso transversal do carro (eixo X)  mm  465

Curso longitudinal do carro (eixo Z)  mm  400

Cabeçote

nariz do eixo-árvore  asa  a2-5”

diâmetro do furo do eixo-árvore  mm  60

Capacidade de barras (diâmetro)  mm  51

Faixas de velocidades  rpm  6 a 6.000

Avanços

avanço rápido transversal (eixo X)  m/min  36

avanço rápido longitudinal (eixo Z)  m/min  30

Porta-ferramentas Gang Tools

superfície da mesa mm 180 x 600

número de rasgos “t“ - 3 

suporte para ferram. torneam. externo (secção) mm 20 x 20

suporte para ferram. torneam. interno (diâmetro) mm Ø 25

Potência instalada

motor principal ca (regime 15 min)  cv/kW 15 / 11

Potência total instalada  kVa  20

Dimensões e peso (aproximados)

Área ocupada (frente x lateral) m  3,50 x 1,57

Peso líquido aproximado  kg  3.200
Cabeçote de ultra-precisão

sistema Gang Tools para suportes porta-ferramentas: 
inclinação de 60°, facilidade de acesso do operador 
aos suportes de ferramentas e escoamento de cavacos

Guias lineares nos eixos X e Z
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Equipamentos standard

• CnC Fanuc 0i - td, com monitor colorido 
 LCd de 10,4” 
• Cobertura completa contra cavacos e respingos
• documentação completa do produto 
 Romi em Cd  
• instalação elétrica para 220 Vca, 50 / 60 Hz
• Jogo de chaves para operação da máquina
• Jogo de parafusos e porcas de  nivelamento  
• Luminária fluorescente selada

• interface para ethernet
• Pintura standard: esmalte epoxy texturizado 
 azul munsell 10B 3/4 e tinta epoxy texturizada  
 cinza claro RaL 7035
• Porta principal com trava elétrica de segurança
• Posicionamento do eixo-árvore através 
 do eixo C
•  sistema de lubrificação centralizada  

com filtro de linha e sensor de nível de óleo 

• sistema de refrigeração de corte com bomba 
 de 5 bar e tanque com capacidade de 220 
 litros preparado para adição de bomba de alta  
 pressão de 7 ou 15 bar
• sistema gang tools para porta-ferramentas, 
 composto por mesa com rasgos “t“ e jogo 
 básico de suportes 
• Unidade hidráulica (30 bar / 14 l/min)

Equipamentos opcionais

• aparador de peças (capacidade máxima 
 Ø 51 x 90 mm x 2 kg)  
• aparelho alimentador de barras Fedek dH 
 65L s2 ou iemCa ViP-80 ou alimentador de 
 barras para 3,0 m
• aparelho de pinças e cilindro hidráulico 
 inclusos P42-C ou P60-C (a)
• ar condicionado para painel elétrico 
• autotransformador para rede 200 a 250 Vca, 
 ou 360 a 480 Vca, 20 kVa, 50 / 60 Hz
• Cilindros hidráulicos e tubos de tração
• desligamento automático da máquina após  
 fim de turno (auto power off) 
• duas pressões programáveis para placa 
 hidráulica
• eixo C com freio hidráulico
• interface genérica com 6 codigos “m” 
• interface para alimentador de barras
• interface para diagnóstico remoto 
• Jogos adicionais de castanhas
• kit de discos de nylon (cego) para guia de barras (a) não acompanha tubo de guia modular

(B) não acompanha kit de discos de nylon

• Lâmpada indicadora de status 
• Leitor de posição de ferramentas manual 
 e removível
• Limitador de barras
• Pedal para acionamento da placa 
 ou aparelho de pinça
• Pinças avulsas
• Pintura especial, conforme padrão munsell 
 ou RaL 
• Pistola de lavagem (wash gun)
• Placa hidráulica de 3 castanhas Ø 165 mm  
 ou Ø 175 mm e cilindro hidráulico
• Porta automática com batente de segurança 
• Puxador de barras mecânico sem bedame 
 ou com bedame
• separador de óleo / refrigerante (oil skimmer)
• sistema de exaustão de névoa
• sistema de refrigeração de 7 bar (10 i - 2 cv) 
 ou 15 bar (10 i - 4 cv), específica para   
 usinagens com suporte de refrigeração 
 interna (inclui: bomba com registro manual, 

 suporte, tubulação, bloco de distribuição e kit 
 de adaptação para suporte de ferramenta 
 interna)
• sistema pneumático de limpeza das castanhas 
• suporte de ferramenta para uso de ferramenta 
 acionada (não inclui ferramenta acionada)
• suportes de ferramentas e buchas avulsas 
• transdutor linear de posição (régua óptica) para 
 o eixo X 
• transportador de cavacos longitudinal 
 de esteira articulada metálica (tCe),  
 ou de esteira de arraste (tCa) (opcional  
 obrigatório)
• tubo de guia modular, com capacidade 
 de barras Ø 42 mm ou Ø 51 mm (B)

15 / 11
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Layout de trabalho - dimensões em mm
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(*) Quantidade fornecida com a máquina

1 suporte de ferramenta para torneamento externo e faceamento 20 x 20 t66034 3

2
 suporte de ferramenta duplo para torneamento externo, faceamento 

20 x 20 t66048 1
 

  e para corte de canal

3
 Puxador de barras sem bedame 20 x 20 R92756 0

 Puxador de barras com bedame 20 x 20 s94122 0
4 suporte de ferramenta para torneamento interno Ø25 t64878 2

5

 

Buchas de redução

 Ø20 t64870 1
  Ø16 t66147 1
  Ø12 t66153 1
  Ø10 t66141 1

6 kit de adaptação para refrigeração interna  
  em suporte de ferramenta interno 

- t66149 0

7 Bucha de redução para broca com refrigeração interna
 Ø20 t66133 0 

   Ø16 t66129 0

8
 

suporte de ferramenta para uso de ferramenta
 Ø30 t66206 0

  Ø40 t66236 0
  Ø50 t66233 0
 

acionada (não inclui ferramenta acionada)
 Ø60 t66229 0

9 Limitador de barras - t66665 -
10 Placa de fixação “Gang“ com rasgos “t“ longitudinais - t63821 1

 Descrição Seção Código Qt (*)

285
38 (***)

19

285

5

285

5

(***) Espaço ocupado pelo puxador
   de barras (com ou sem bedame)

285

8

Utilizar para deslocar o
suporte 20 mm para frente 

No caso de se deslocar 
o suporte para frente, 
é necessário trocar a
posição da chaveta. 

Fa
ce

 d
o 

ei
xo

-á
rv

or
e

Fa
ce

 d
o 

ei
xo

-á
rv

or
e

Fa
ce

 d
o 

ei
xo

-á
rv

or
e

Fa
ce

 d
o 

ei
xo

-á
rv

or
e

Placa BH-M 165 Placa BH-D 175 Aparelho de pinça - P42

38 (***) 38 (***)

Aparelho de pinça - P60

Capacidade do aparador:
- Ø máx. (barra): 50,8 mm (2”)
- Comprimento: 90 mm
- Carga máxima: 2 Kg

38 (***)

Suportes de ferramentas e buchas

Layout de trabalho - dimensões em mm
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o alimentador de barras aumenta  
a eficiência dos meios de produção.
agregado a um torno CnC, 
forma uma célula de usinagem 
automatizada, tornando-se um 
aliado importante para o aumento 
de produção e para qualidade do 
produto final.
na busca da competitividade 
imposto pelo mercado de usinagem, 
é necessário que o operador de 
máquinas dedique seu tempo em 
tarefas nobres, deixando de realizar 

Vantagens da utilização de um 
alimentador de barras

• menor intervenção do homem  
na preparação de peças brutas, que 
passam a ser barras

• Barras com comprimento único, 
independente da peça a ser usinada

• menor estoque de peças brutas
• menor inventário para rastreamento 

de peças brutas

atividades como, por exemplo,  
o carregamento e descarregamento 
manual de peças em um torno CnC.
assim, o investimento em um 
alimentador de barras possibilita 
maior rapidez no carregamento de 
barras, diminuindo tempos passivos 
de máquina, onde mais peças serão 
produzidas em menor tempo. 
Proporciona aumento de produtividade 
e lucratividade, com redução do custo 
final das peças usinadas.

• Áreas de estoque mais homogêneas, 
barras de 1.200 e 3.000 mm

• Possibilidade de mudanças de 
geometria de peças, inclusive  
no comprimento

• minimização dos tempos de 
carregamento

• minimização dos tempos passivos 
de máquina, implicando no 
aumento da eficiência dos tempos 
produtivos

exemplos de peças usinadas a partir de barras

(*)  Para o Romi GL 170G com aparelho alimentador 
 de barras (opcional), o usuário deve considerar as 
 capacidades de barra da máquina, descritas na tabela 
 de especificações técnicas da página 2

1.960 mm (FEDEK DH-65L) 
2.045 mm (VIP-80)

3.735 mm (alimentador de barras de 3,0 m)

1.120 mm (FEDEK DH-65L) 
1.200 mm (VIP-80)

550 mm (alimentador
de barras de 3,0 m)
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Alimentador de barras (opcional)

Dimensões da máquina - dimensões em mm

 3525 

 2080 
2717

 9
25

 

 1400 

 480 

 550 

Vista frontal

Distância necessária
para remoção do
transportador de

cavacos (pela lateral)

Abertura
da porta

Di
st

ân
ci

a 
ne

ce
ss

ár
ia

pa
ra

 re
m

oç
ão

 d
o 

m
ot

or

 1075 

 1
81

0  2
13

6 

 1
10

1 

 1380 
 2940 

 1570 

Vista lateral esquerda

Alimentadores de barras

Especificações técnicas      FEDEK DH-65l (*) IEMCA VIP-80 (*) Alimentador 
    de barras (3,0 m) (*)

Capacidades   
Barras redondas mm  Ø 5 a Ø 65 Ø 5 a Ø 80 Ø 5 a Ø 42 
Barras sextavadas mm       5 a      56     5 a      65      5 a      36
Barras quadradas mm       5 a      45     5 a      55      5 a      29
Comprimento de barras (máximo) mm 1.000 1.000 3.000

 
  recomendável para uso na máquina

Comprimento de barras (máximo) mm 1.550 1.615 3.000
 

  do alimentador
Área ocupada (frente x lateral) mm 1.960 x 1.120 2.045 x 1.200 3.735 x 550
Peso líquido (aproximado) kg 370 500 1.100
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Características do CNC

CNC Fanuc 0i - TD

Recursos e Desempenho do CNC
• mínimo incremento de 

posicionamento 0,001mm 
ou pol e 0,001º

• Controle simultâneo 
de até 4 eixos 

• Verificação de posicionamento 
final da ferramenta antes do 
movimento

• interpolação linear (G01) 
• interpolação circular multi-

quadrante (G02 e G03) 
• interpolação helicoidal (G02 e 

G03 c/ X, Y , Z simultâneos) 
• Proteção de dados 
• interface PCmCia (Cartão sRam) 
• interface serial Rs-232 (2 canais) 
• interface ethernet 
• Códigos programados (t, s, m, F) 
• Contador de peça 
• Relógio 
• Compensação de erro de  

passo do fuso 
• aceleração / desaceleração “bell-

shaped” em avanço rápido 
• aceleração / desaceleração linear 

após interpolação de avanço 
• “Error detection” 

• Power mate manager 
• inibição de eixos 
• Limite de curso por software 
• inter-travamento 
• Backlash compensation 
• torque limit skip 
• idiomas (Português, inglês, alemão, 

Francês, italiano, espanhol) 
Recursos de Programação:
• Rosca simples contínuas e de 

múltiplas entradas (G33) 
• Rosca de passo variável (G34) 
• Retração da ferramenta durante 

corte da rosca 
• Retorno programável p/ até 4 

posições de referência (G28,  
G30 e G53) 

Funções de Avanço:
• avanço em mm/min ou pol/min (G94) 
• avanço em mm/rot ou pol/rot (G95)
• tempo de permanência G04  
Funções Gráficas
• simulação gráfica de usinagem iso 
Sistemas de Coordenadas
• sistema local de coordenadas 

de peça (G52) 
• sistema de coordenada de 

máquina (G53)
• sistema de coordenada de 

trabalho (G54 ~ G59) 
• Preset do sistema de coordenada 

de peça (G92, G92.1) 
• Corretor de geometria e desgaste 

da ferramenta  
Valores de Coordenadas e 

Dimensões:
• deslocamento do sistema de 

coordenada (“work shift”) 
• Programação em absoluto (G90) ou 

incremental (G91) 
• Conversão de medidas em polegada 

(G20) ou métrico (G21) 
• sistema de rotação do plano 

de coordenadas
• transferência de origem 

de coordenadas 
• imagem de espelho 
• Programação em raio ou diâmetro
• entrada programável de dados (G10)
Funções de Spindle:
• Controle de eixo C (m19 + G0 C __) 
• Velocidade de corte constante (G96) 
• Velocidade do eixoárvore 

em RPm (G97) 
• orientação do eixo árvore (m19) 
• monitoração da velocidade 

atual do spindle 

Funções Aplicadas à Ferramental:
• Compensação de raio da ponta da 

ferramenta (G40, G41 e G42) 
• entrada de corretor relativo 

de ferramenta
• medição direta do corretor de 

ferramenta 
• Gerenciador de vida de ferramenta
• Página interativa para preset 

c/ tool eye 
Macro:
• macro B (macro do Usuário)
• adição de variáveis para macro B 
• macro executor 
• memória p/ aplicações em 

“macro executor” (2 mb) 
• Programação PLC
Funções para Simplificação  

de Programa:
• Ciclo de acabamento (G70) 
• Remoção de material em 

torneamento (G71) 
• Remoção de material em 

faceamento (G72) 
• Usinagem de contorno (G73) 
• Furação intermitente ao  

longo do eixo “z” (G74) 
• abertura de rosca com 

múltiplas entradas (G76) 
• Ciclo repetitivo múltiplo de 

torneamento (tipo ii) 
• Programação de dimensões 

direto do desenho 
• Furação / mandrilhamento (G83, G85) 
• Roscamento com macho 

rígido (m29 + G84,G88) 
• Ciclo de torneamento externo / 

interno (G77) 
• Ciclo de abertura de roscas (G78)
• Ciclo de faceamento (G79) 
• interpolação de coordenada polar 

(G12.1, G13.1)
Formato de Programação:
• Formato de programação iso 

do comando Fanuc-10 /11 
• manual guide i 
• Configuração de parâmetros 
Operações de Execução:
• número / pesquisa de programa
• Comentários de programa 
• Chamada sub-programa
• operação em mdi (“memory data 

input”) 
• operação em automático
• operação bloco-a-bloco 
• Parada de execução de 

programa (m00) 
• Parada opcional (m01) 
• omissão de bloco (“/”) 

• Reinicio de execução no 
meio do programa 

• Função dnC
• Função “programtest” 
• Função “dry run” 
• Zeramento dos eixos 
• salto “high speed skip” 
• Chave controladora de 

velocidade do eixo-árvore 
• intervenção manual e retorno 
• Família a, B e C (Códigos “G”) 
• Busca de bloco “n” de programa 
• edição expandida de  

programa de peça 
• edição de programas 

em “background”
• Quantidade de programas 

na memória = 400 
• espaço de memória alocado para 

o usuário = 512 kbytes 
(1280m de Fita) 

• manivela eletrônica (mPG) 
• avanço em JoG 
• Chave controladora de 

velocidade  de avanço 
Funções Manutenção:
• Limites de curso
• Zona de segurança 
• Funções de emergência
• mensagens de alarme 
• Histórico dos alarmes ocorridos 
• Histórico das  

operações efetuadas 
• manutenções periódicas 
• análise de comportamento do 

sistema de servomecanismo 
• sistema de ajuda ao usuário 
• tela de diagnósticos 
• tela de informação 

de manutenção 
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FIlIAIS DE VENDAS

Indústrias ROMI SA 
av Pérola Byington 56 
santa Bárbara d’oeste sP  
13453 900 Brasil

Rod. sP 304, km 141,5 
santa Bárbara d’oeste sP  
13453 900 Brasil

Burkhardt+Weber 
Fertigungssysteme GmbH 
Reutlingen, alemanha 
info@burkhardt-weber.de

ROMI no México  
Cidade do méxico, méxico 
ventasmx@romi.com 

ROMI Atendimento 
América latina 
Fone +55 (19) 3455 9620 
export-mf@romi.com

ROMI nos EUA 
erlanger, kY, eUa 
sales@romiusa.com

ROMI na Alemanha 
Gross Gerau, alemanha 
sales@romi-europa.de 

ROMI na Espanha 
Barberà del Vallès, espanha 
info@romi.es

ROMI na França 
st Priest , França  
infos@romifrance.fr

ROMI na Inglaterra 
Rugby, inglaterra 
sales@romiuk.com

Filial Curitiba, PR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (41) 3333 6941
Leste da região metropolitana  
de Curitiba e sul do estado  
do Paraná  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (41) 9128 1935
oeste da região  
metropolitana de Curitiba  
e Campos Gerais . . . . . . . . . . . . . (41) 9128 1934
Regiões norte e oeste  
do estado do Paraná . . . . . . . . . . (44) 9141 3856

Filial Belo Horizonte, MG  .  .  .  . (31) 3361 2526
Região sul e Centro-oeste,  
Região de Contagem, igarapé,  
são Joaquim de Bicas, Região  
de Betim, ibirite, sarzedo,  
Brumadinho e mário Campos . . . (31) 9122 5445
Região norte, Região de Belo 
Horizonte, Vespasiano, Lagoa  
santa, santa Luzia, Pedro  
Leopoldo, Ribeirão das neves,  
matozinhos, sete Lagoas,  
sabará, Vale do aço,  
nova Lima e Zona da mata. . . . . (31) 9122 5468
triângulo mineiro . . . . . . . . . . . . (16) 99761 0262

Filial Rio de Janeiro, RJ  .  .  .  .  . (21) 2270 1454
Grande Rio e sul Fluminense . . . (21) 98126 5230
Região de macaé, norte  
Fluminense e Região serrana . . . (22) 98111 0001

Filial Salvador, BA  .  .  . (71) 3341 6060 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . (71) 9967 9031 

(71) 9967 9031 
(71) 3341 6060

(71) 9967 9031  
(71) 3341 6060

(27) 99239 0068 
(21) 2270 1454

(71) 9967 9031 
(71) 3341 6060

(62) 9977 0170 
(31) 3361 2526

(62) 9977 0170 
(31) 3361 2526

(62) 9977 0170 
(31) 3361 2526

(81) 9976 5709 
(71) 3341 6060

Filial Joinville, SC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (47) 3433 1381
Joinville e oeste  
do estado de sC  . . . . . . . . . . . . . (47) 9971 4081
Vale do itajaí e Leste  
do estado de sC  . . . . . . . . . . . . . (47) 9971 4083
Criciúma e sul do 
estado de sC . . . . . . . . . . . . . . . . (48) 8839 4118

Filial Porto Alegre, RS   .  .  .  .  .  . (51) 3342 5066
Região metropolitana  
de Porto alegre e sul  
do estado do Rs  . . . . . . . . . . . . . (51) 9991 3519
Caxias do sul e 
Região serrana . . . . . . . . . . . . . . (54) 9979 9271
Passo Fundo e nordeste  
do estado do Rs  . . . . . . . . . . . . . (54) 9971 5111 

Filial SP Região ABCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 2914 8689
Cidade de sP Zona sul, são Caetano do sul . . . . . . . (11) 98755 7941
Cidade de sP Zona sul, Cotia, taboão da serra,  
embú, itapecirica da serra, embu-Guaçu, 
Juquitiba e Litoral sul de são Paulo. . . . . . . . . . . . . . (11) 98383 4067 
santo andré, mauá, Ribeirão Pires,  
Rio Grande da serra, Paranapiacaba, suzano  . . . . . . (11) 98383 3052
diadema e são Bernardo do Campo . . . . . . . . . . . . . . (11) 98690 4835
Filial SP Região Norte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (11) 3670 0144
Cidade de são Paulo Zona norte, Perus, mairiporã, 
Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha,  
Cidade de são Paulo Zona oeste, osasco, Carapicuíba, 
Barueri, santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, 
Jandira e itapevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 98383 4167
Cidade de são Paulo Zona Leste, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá e itaquaquecetuba . . . . . (11) 98383 6135
Guarulhos, arujá, santa isabel 
e mogi das Cruzes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 98383 4173
Vale do Paraíba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) 98139 0480
Filial SP (Governo e Ensino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (11) 3670 0177
atendimento exclusivo para empresas 
públicas e instituições de ensino . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 98383 7017
Filial Santa Bárbara d’Oeste, SP   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (19) 3455 9735
Região de Piracicaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) 98198 2165
Região de Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) 98195 5715
Região de Jundiaí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) 98690 4452
Região de sorocaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) 98111 0524
Filial Ribeirão Preto, SP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (16) 3627 0999
Região de Ribeirão Preto, sertãozinho, Batatais,  
Franca, são Joaquim da Barra, Cajuru, mococa,  
são João da Boa Vista e triângulo mineiro . . . . . . . . (16) 99761 0262
Região de araraquara, matão, monte alto,  
Jaboticabal, são Carlos, Bauru, mogi mirim,  
itapira, amparo, Jaguariuna, araras e Leme . . . . . . . (16) 99761 0263
Região de araçatuba, Presidente Prudente,  
são José do Rio Preto, Votuporanga, Catanduva,  
marília, Pompéia e assis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) 99761 0265


